用于预分解窑


旋窑工艺系统工况调查表
（用于预分解窑）

单位名称：                            （盖章）
生产方式：                                  

详细地址：                                  

填 表 人：              职 称：              

联系电话：              传 真：             

厂方的要求：                            
1企业概况

1. 1 厂区海拔高度              m             大气压力：          mmHg

    空气相对湿度              %             大气温度:             OC
窑尾处地耐力：        t/m2, 数据资料来源：                     
1.2 建厂投产时间：     年   月， 设计单位：                        
烧成系统固定资产净值：        万元，烧成系统装机容量：       KW
1.3 设计熟料产量：    t/h，实际平均产量：    t/h，最高产量：    t/h
上年生产熟料：   万吨，熟料热耗：   Kcal/kg-cl，熟料电耗：    kwh/t 
2、烧成系统设备规格性能
2.1回转窑
规格：Φ   ×  m,设计转速：   rpm, 实际使用转速：   rpm, 斜度：  %

设计产量：      t/h， 实际产量：       t/h，最高产量：       t/h
电机功率：       KW， 额定电流：        A， 实际电流：         A
2.2熟料冷却机
形式：           ，规格：              ，生产能力：          t/h
实际出料温度：      OC，主电动机型号：           ，功率：     KW

2.3窑尾预热器（没有的项不填）
 预热器形式：          ，窑尾框架尺寸：长   m、宽   m、高     m
各级预热器的规格（公称尺寸）
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C1直径：        m×     个，   
C2直径：        m×     个，
C3直径：        m×     个，
C4直径：        m×     个，
C5直径：        m×     个，

（以下均为公称尺寸）

C1到高温风机管道直径：        m， 
C2出凤管直径：           m，
C3出凤管直径：           m，    
C4出凤管直径：           m，               
C5出凤管直径：           m，
分解炉名称：             ，公称直径：        m，高  度：      m
下部缩口尺寸：        ×         m，(砌完转后的尺寸)或是直径
三次风管直径：       m(砌完转后的尺寸)
2.4窑尾预热器运行工况参数  
C1出口： P        T       ，     
C2出口： P        T       ，
C3出口： P        T       ，

C4出口： P        T       ，     
C5出口： P        T       ，

分解炉出口： P        T       ，
窑尾烟室：P        T       ，

窑头罩：  P        T       ，
三次风管入炉处： P1        T1      ，             

P2       T2      ，
    三次风管阀门的形式：蝶阀  闸板阀 ，正常使用时的开度     %
2.4煤磨系统
型号：       ，规格：         ，功率：      KW，产量：       t/h 
动态选粉机（粗粉分离器）规格:         ，细粉分离器规格:              
 袋收尘器型号:                  ，规格:                        
    排风机型号:        ，风量:     m3/h, 风压:     Kpa, 功率:     KW
2.5一次煤输送设备

2.5.1喷煤管形式：三通道，四通道，

2.5.2计量仪器形式:            ，能力:        t/h,精度:       
2.5.3窑头煤风机额定风压:            Kpa， 风量:             m3/h

实际使用的风压:            Kpa,  风量:              m3/h

2.5.4窑头净风机额定风压:            Kpa， 风量:              m3/h

         实际使用的风压:            Kpa,  风量:              m3/h

2.5.5煤粉仓直径：                  m，    容积：             m3
2.5.6 送煤粉管道内径             m m

2.6二次煤输送设备
2.6.1形式:          ，规格:                ，输送能力:          t/h

2.6.2计量仪器形式:               ，能力:     t/h,精度:       
2.6.3窑尾煤风机额定风压:            Kpa，风量:              m3/h

         实际使用的风压:            Kpa, 风量:              m3/h
2.6.4窑尾净风机额定风压:            Kpa，风量:              m3/h

         实际使用的风压:            Kpa, 风量:              m3/h
2.6.5二次煤仓直径：              m，  容积：            m3，

2.6.6 送煤粉管道内径             m m

2.7窑尾生料提升设备
2.7.1规格:             ， 能力:       t/h，   实际电流         A
      实际喂料量          t/h
2.7.2计量设备
    喂料设备形式:             ，规格:          ，功率:           KW

    计量设备能力:             t/h,调整范围:                       
2.8废气冷却设备
形式:         ，规格:              ，冷却能力:             m3/h 

冷却设备出口温度：                 OC，
2.9窑尾高温风机
台数：     台，型号：          ，风量：     m3/h, 压力：     Kpa
电机功率：     KW，电压：      V,电流：     A,工作温度：     OC

2.10窑尾收尘设备
形式：          ，规格：           ，处理能力：             m3/h

功率：          KW，入口浓度：     g/m3，出口浓度：        mg/m3
2.11烟囱高度:                  m,  上口直径:             m
3.生料库：数量：            个，直径：          m,高度：         m

均化方式：              ，          均化系数                  %
出库生料合格率CaO2：               %, 水份：                  %

3.1配料形式：库底配料               ，磨头配料                       
3.2配料称形式：        ， 规格：        ，  生产能力：     t/h

3.3库底输送机形式：          ，规格：        ，输送能力：     t/h

3.4库底出料提升机规格：        ，提升能力：      t/h,功率：    KW

3.5窑尾飞灰处理方式：全部回库，部分回库
4、原燃料情况
4.1石灰质原料化学成份
	烧失量
	SiO2
	AL2O3
	Fe2O3
	CaO
	MgO
	其它
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	


4.2粘土质原料化学成份
	烧失量
	SiO2
	AL2O3
	Fe2O3
	CaO
	MgO
	K2O
	Na2O
	SO3
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.3铁质原料化学成份
	烧失量
	SiO2
	AL2O3
	Fe2O3
	CaO
	MgO
	FeO
	CuO
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.4其他原料化学成份
	烧失量
	SiO2
	AL2O3
	Fe2O3
	CaO
	MgO
	FeO
	CuO
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.5入窑生料合格率           %， 实际控制氧化钙含量         (    %，
    取样位置：
    是否控制三绿值合格率？
4.6燃料
   煤的工业及化学分析
	挥发物%
	固定碳%
	灰分%
	热值
	C
	H
	O
	N
	S

	
	
	
	
	
	
	
	
	


煤灰化学成份
	SiO2
	AL2O3
	Fe2O3
	CaO
	MgO
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


4.7现烧成熟料状况
标号：3d      28d      Mpa，立升重：      g/cm3,f-CaO：    %

率值：KH        ，SM(N)      ,IM(P)     
4.8矿物组成及化学成份

	C3S
	C2S
	C3A
	C3AF
	SiO2
	AL2O3
	Fe2O3
	CaO
	MgO

	
	
	
	
	
	
	
	
	


   5 窑头操作技师的操作感觉（初步的）：
1．三次风管的阀门是否还可以开大？开大后出现什么工况？

2．如果再增加投料量时，熟料出现什么变化：
1游离钙高   2立升重降低 3 标号下降。

3．分解炉继续加煤时温度是否快速上升？

4．篦冷机的余风排放风机如果关小时，在什么程度时窑头出现正压，正常工作时开到什么程度？是否可以将余风排放量减少？
5．在以前，产量达到比较高的水平时，为什么不能长期稳定，使产量降低下来的主要原因有哪几个？

6 喷煤管是根据什么原则调整的？目前在什么位置（可用坐标表示）
7 系统经常发生哪些工艺故障，工艺运转率多少？综合运转率多少？
篦冷机使用情况调查表

1  冷却机型式 _              第      代篦冷机_________________
2  篦床面积(m2) _________________
3  二次风： 温度(oC)  、          窑头压力(kpa)   　　　
4  三次风（入炉处）：温度(oC)          、压力(kpa)   　　
5  余风排放风机：风量(m3/h)   　      、压力(kpa)    　  、电机功率（KW）

 　    　 风机实际运行的转速或进口阀门的开度     %
6  余风排放收尘器形式：袋收尘器    电收尘；   收尘器面积（袋子数、规格）         、有无增湿塔     ，规格       、型号       
7  出冷却机熟料温度(oC)：

9  冷却风机运行数据（当前显示的数据）

	冷却风机编号
	风室编号
	风量(m3/h)
	压力(pa)
	电机功率

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


10 熟料率值  KH=      SM=       IM=      
11 现熟料产量         t/d  设计产量：    t/d 

12 热耗           kcal/kgcl

13目前主要问题是：
14 制造厂_____________ _____________
15  生产日期__________
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